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Sostenibilita ambientale e resilienza urbana nel PGT:
focus sull’art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano

delle Regole: definizioni, istruzioni, monitoraggio
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Direzione urbanistica - Area Pianificazione urbanistica generale
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RESILIENTE

Milano 2030 vuole darsi un‘impronta verde. A questo
scopo, il PGT ridimensiona le previsioni insediative,
riducendo cosi il consumo di suolo.

L'acqua torna protagonista, grazie anche a progetti su
Lambro e Seveso.
La cintura verde, che trova punti notevoli negli scali e
in venti nuovi parchi cittadini, diventa soglia urbana del
Parco Metropolitano.

Nuovi standard ambientali favoriscono la riduzione
delle emissioni di gas serra e di carbonio e aiutano a
mitigare gli eventi climatici

STRATEGIA5e 6



STRATEGIAS

FARE SPAZIO ALLAMBIENTE.
PROGETTI PER SUOLO E ACQUE

Ridare spazio ai fiumi e al reticolo idrografico al
fine di migliorare la capacita di drenaggio delle
acque meteoriche. L'individuazione degli ambiti
oggetto di rigenerazione ambientale risponde alla

scelta di intervenire sui tessuti edificati oltreché ‘ ‘\ =
sugli spazi aperti. All'interno di tali ambiti sono m..nx\'
sostenuti interventi di sottrazione e diradamento, :

consentendo il trasferimento dei diritti edificatori a8 i /
e incentivando interventi di rinaturalizzazione e WA LY e
forestazione urbana, parte di un pit ampio s X3

programma strategico di rinaturalizzazione |

ity
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STRATEGIA 5

FARE SPAZIO ALLAMBIENTE.
PROGETTI PER SUOLO E ACQUE

Riduzione richiesta Ambiti di rigenerazione ambientale
dotazione Manutenziane :;:m art.15

del verde Gestione del verde

[IHart.11

Al fine di garantire una pit efficace manutenzione e ge-
stione del patrimonio di aree a verde di proprieta pubblica il
Piano prevede |a possibilita di ridurre |a dotazione dei servizi
richiesti, qualora il soggetto attuatore provveda alla manu-
tenzione perpetua delle aree oggetto di cessione per verde
nel rispetto degli standard qualitativi previsti dall’Ammini-
strazione Comunale.

La presenza di particolari condizioni insediative e il ricorrere
di aspetti di criticita ambientale in corrispondenza di spazi
ad elevata sensibilita ambientale (parchi e corsi d'acqua)
guida l'individuazione degli ambiti di rigenerazione ambien-
tale. Al loro interno sono sostenuti interventi di diradamento
delle edificazioni (attraverso il trasferimento dei diritti vo-
lumetrici), de-impermeabilizzazione del suolo e incremento
del patrimonio vegetazionale (attraverso il raggiungimento
di uno specifico indice di “riduzione di impatto climatico”).

\olume trasferito
in ambito di rigenerazione

Forestazione e drenaggio urbano

IIlart.10e 15

Il miglioramento della qualita dell'aria, del microclima
urbano nonché delle condizioni di drenaggio delle acque
meteaoriche, richiede una serie articolata di strategie tra cui
quella finalizzata ad incrementare |a forestazione urbana. La
nuova disciplina urbanistica finalizzata alla minimizzazione
della CO2 e al miglioramento delle capacita di adattamento
al cambiamento climatico, sostiene la realizzazione di inter-
venti di rinaturalizzazione e piantumazione del suolo anche
nelle superfici a parcheggio privato. Le nuove quote possono
essere reperite all'interno di spazi aperti pubblici e privati e
anche attraverso soluzioni integrate negli edifici.

Infrastrutture verdi e blu e Rete Ecologica Comunale
IIHart.10

Ai fini di accrescere la qualita ambientale ed ecologica
nonché di ottenere effetti mitigativi dei cambiamenti cli-
matici e dell'inquinamento atmosferico e acustico, il Piano
individua le Infrastrutture Verdi e Blu quali elementi di
pianificazione e gestione di una rete multifunzionale di aree
naturali e seminaturali, in grado di fornire servizi ecosiste-
mici definendo una Rete Ecologica Comunale connessa e
coerente con quelle dei comuni contermini e di area vasta.
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INFRASTRUTTURE VERDI E BLU E RETE ECOLOGICA COMUNALE

ART. 10 NA DEL PDS

INFRASTRUTTURE VERDI E BLU

o Recapito delle prestazioni previste dall’art. 10 PdR,
laddove non reperibili in loco

J preservare tutti gli elementi naturali esistenti

o Interventi su viabilita, anche eseguiti da privati- rain
gardens + incremento dotazione arborea

CONNESSIONI VERDI LINEARI

o Tracciati dei trattiin previsione: carattere meramente
indicativo

. Interventi su viabilita, anche eseguiti da privati- rain
gardens + incremento dotazione arborea

. Dotazione di alberature e/o arbusteti ad alta densita,
continuita vegetale in tutte le stagioni

SPAZI PER LA SOSTA E PIAZZE DA DEPAVIMENTARE E
PIANTUMARE

o Recapito delle risorse eventualmente derivanti dall’art. 10
PdR, laddove non reperibili in loco
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STRATEGIA 6 B Son

di energia pulita ecosistemici
art. 10 ﬁ:lﬂart.ae art. 10

PROGETTARE UNA NUOVA
ECOLOGIA. ~
GLI STANDARD DI SOSTENIBILITA

Considerata I'incidenza del comparto edilizio nel
contesto delle emissioni di CO2, le misure da
intraprendere dovranno con maggiore forza
portare al raggiungimento degli obiettivi.
Assume notevole importanza |I'adozione di
parametri prestazionali stringenti sull'edificato
esistente e di futura realizzazione, attraverso la
richiesta di alte prestazioni energetiche e
climatiche.
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STRATEGIA 6
PROGETTARE UNA NUOVA ECOLOGIA
GLI STANDARD DI SOSTENIBILITA

A
|

Regole performanti per le nuove
costruzioni, per minimizzare i consumi
energetici, rinaturalizzare e
massimizzare la superficie permeabile
in citta, per ridurre I'impronta di
carbonio, sia nelle nuove costruzioni
che negli interventi di rigenerazione del
patrimonio edilizio esistente.

Scuola via Viscontini

Comune d « -
Milano P e ——— 5= — e -
% ,/‘_"- | B = - == m~_um —




STRATEGIA 6

PROGETTARE UNA NUOVA
ECOLOGIA.

GLI STANDARD DI SOSTENIBILITA

» Costruzione di una norma che agisse in maniera diretta sull’attuazione

» Che introducesse un cambiamento «culturale» nella prassi delle
% progettazioni

» Meccanismo flessibile di applicazione

>
p& > Disemplice attuazione e verifica
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> Aggiornabile in virtu di mutato contesto normativo e del Monitoraggio
degli effetti
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STRATEGIA 6

PROGETTARE UNA NUOVA
ECOLOGIA.

GLI STANDARD DI SOSTENIBILITA

Wi Comunea
i Milano

Minimizzare le emissioni CO2

1] art.10

La minimizzazione delle emissioni di CO2, la riduzione o

il raggiungimento della neutralita carbonica, deve essere
garantita negli interventi edilizi attraverso 'integrazione di
soluzioni ad elevate prestazioni energetiche, interventi di
rinaturalizzazione, l'utilizzo di tecnologie per la riduzione dei
consumi idrici e di materiali a contenuto riciclato, finiture su-
perficiali con alta riflettanza solare, soluzioni per la mobilita
sostenibile.

Indice di “riduzione impatto climatico”

IIl;] art.10

La qualita ambientale ed il miglioramento delle capacita di
adattamento al cambiamento climatico sono raggiungi-

bili anche attraverso il miglioramento del drenaggio e del
microclima urbano e l'innalzamento degli standard abitativi
nell’'ambiente urbano. A questo scopo il Piano introduce |l
rispetto di un indice di riduzione dell'impatto climatico che
definisce il rapporto tra superfici verdi, intese come insieme
di spazi aperti permeabili e semipermeabili, coperture e
pareti, e la superficie interessata dall'intervento edilizio.



STRATEGIA 6

PROGETTARE UNA NUOVA
ECOLOGIA.

GLI STANDARD DI SOSTENIBILITA

Sostegno alla realizzazione del futuro Parco Metropolitano

LI} art.10

Le risorse provenienti dalla possibilita di monetizzare gli
interventi richiesti dalla minimizzazione delle emissioni di
CO2 e dalla riduzione dell'impatto climatico concorrono

alla realizzazione del futuro Parco Metropolitano e degli
interventi di de-pavimentazione nelle aree individuate dalle
Infrastrutture verdi e blu.

- Servizi ecosistemici

rabbisogno disenvz g IIHartt.8e 10

- 7 Il Piano ammette |la possibilita di computare tra le dota-
zioni territoriali connesse agli interventi di trasformazione
edilizia e urbanistica, i servizi ecosistemici ovvero interventi
di riduzione delle emissioni clima alteranti, il presidio e il
miglioramento della permeabilita dei suoli e delle capacita di
adattamento, il rafforzamento della biodiversita, la fore-
stazione urbana, la rinaturalizzazione e il ripristino di corsi
d'acqua tombinati.

i Comune a
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SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

Con riferimento agli obiettivi definiti dal Documento di Piano, gli interventi dovranno agire in termini di riduzione e

minimizzazione delle emissioni di carbonio
miglioramento del drenaggio e microclima urbano

Ambito di Applicazione
» Tutto il TUC, ambiti in norma transitoria per i quali non siano ancora stati adottati i relativi PA
» Realizzazione di nuovi servizi
» Sono fatti salvi: obblighi di legge e le relative deroghe in materia di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, varianti
anche essenziali a titoli abilitativi presentati prima dell’'entrata in vigore della variante al PGT

Emissioni di CO2
» Per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e obbligatoria |a riduzione del 15% di
emissioni di CO2e rispetto ai valori emissivi associati all'Epgl
» nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, €
obbligatorio il raggiungimento della neutralita carbonica
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SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

Riduzione Impatto Climatico

rapporto tra superfici verdi e superficie territoriale dell'intervento

superfici permeabili a terra, da computare al 100% della loro estensione;

superfici semipermeabili a terra pavimentate inverdite, da computare al 50% della loro estensione;

Superfici semipermeabili a terra pavimentate, da computare al 30% della loro estensione;

tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e dotati di strato drenante, da computare al 70% della loro
estensione;

coperture verdi di manufatti interrati dotate di strato drenante, da computare al 50% della loro estensione;

pareti verdi architettonicamente integrate negli edifici, da computare al 30% della loro estensione.

YV VYV

Y V

2 (Superfici verdi x Coefficiente di ponderazione)

RIC =
Superficie Intervento
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SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR
METODO APPLICATIVO

| progetti devono necessariamente raggiungere un RIC MINIMO, a seconda che l'intervento si
trovi nel tessuto consolidato o in ambito di rigenerazione ambientale, definito dal PGT stesso.

RIC MINIMO NEGLI AMBITI DI
TIPOLOGIA DI INTERVENTI TESSUTO CONSOLIDATO

interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione che interessino = Superiore all'esistente
per intero le superfici costituenti linvolucro edilizio, anche se frazionati in € comunque > 0.1
interventi tra loro distinti.

interventi di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione Superiore all’esistente
e comunque > 0.2
interventi di nuova costruzione > 0.2

L]
9 Comune a
Milano
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RIC MINIMO NEGLI AMBITI DI
RIGENERAZIONE AMBIENTALE

Superiore all'esistente
e comunque > 0.1

>0.3

>0.3



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

Compensazioni
» E'data facolta di monetizzare o compensare gli interventi di cui ai commi 3 e 4 (parco metropolitano nonché agli
interventi di de-pavimentazione tavola S03). Resta obbligatorio, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con
totale demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione il raggiungimento in loco di un indice di riduzione
dell'impatto climatico paria 0,1.

Incentivi (servizi ecosistemici)
>  Riduzione del fabbisogno di sevizi qualora si raggiungano prestazioni migliori in termini di RIC e/o di Emissioni di
CO2e
»  Forestazione urbana
»  Rinaturalizzazione corsi d'acqua

Modalita di Aggiornamento
» Le modalita di calcolo delle emissioni di CO2, le caratteristiche degli elementi tecnologici e delle superfici verdi
integrate agli edifici saranno | contenuti tecnici specifici di cui al presente articolo potranno essere meglio definite
attraverso documenti tecnici di dettaglio aggiornabili con Determina Dirigenziale



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

Nella seguente sezione & pubblicato il Documento tecnico per I'attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 "Sostenibilita ambientale e resilienza
urbana” delle Norme d'attuazione del Piano delle Regole del PGT, contenente la metodologia di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di
carbonio e per il raggiungimento dell'Indice di riduzione di impatto climatico "RIC".

Il Documento, redatto con il contributo di AMAT, dello Sportello Unico per I'Edilizia, della Direzione di progetto Citta Resilienti e in conformita con
quanto richiesto ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 delle NdA del PR, definisce la procedura e le istruzioni per la verifica delle prestazioni relative alla
minimizzazione delle emissioni climalteranti e al raggiungimento dell'Indice di Riduzione Impatto Climatico "RIC", richieste dai commi 3 e 4 del
sopracitato articolo.

Al Documento sono allegati i fogli di calcolo per la verifica delle prestazioni richieste.

m Allegato A — Foglio di calcolo per |la minimizzazione delle emissioni climalteranti

= Allegato B — Foglio di calcolo per il raggiungimento dell’Indice di riduzione impatto climatico - RIC

Il documento e le relative modalita di calcolo hanno carattere sperimentale e potranno essere aggiornate in ragione dell’'evoluzione normativa e
tecnica, e del monitoraggio dei risultati raggiunti nella loro applicazione, cosi come previsto al comma 7 dello stesso articolo 10.

i Comune &
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https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/urbanistica-ed-edilizia/pgt-approvato-e-vigente-milano-2030/sostenibilita-ambientale-e-resilienza-urbana

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

Allegato A — Foglio di calcolo per la minimizzazione delle emissioni climalteranti ~ Allegato B - Foglio di calcolo per il raggiungimento dell'Indice di riduzione impatto

climatico - RIC

Documento tecnico per |'attuazione della disciplina di cui all’Art. 10 “Sostenibilita ambientale e
resilienza urbana” delle norme d’attuazione del Piano delle regole, « te la metodologia di

calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per il raggiungimento dell’Indice di
riduzione di impatto climatico - RIC

Allegato B
Foglio di calcolo per il raggiungimento di un Indice di riduzione impatto climatico - RIC

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Selezionare la

Piano

ti ia di
4 TIPOLOGIA DI INTERVENTI RIC MINIMO polog
dl Governo intervento in
g i _ _ ) Superiore
interventi di restauro, risanamento conservativo, ‘ S
del Territorio R alfesistente ¢
ristrutturazione edilizia che che interessino per intero| (m}
la cuporfici enctituanti Vinualuern odilizia comunque >
0.1
Superiore
Piano delle R egole interventi di ristrutturazione edilizia con totale all’esistente e (|
demolizione e ricostruzione comunque >
" " | | Vo.ZA
Norme di attuazione lintervent dinuova costruzione ; 502, O

superﬂtje territoriale dellintervento (mq) \
(come da paragrafo 4.1 del documento tecnico) ‘

Art.10-Sostenibilita Ambientale e Resilienza Urbana

CALCOLO DELRIC - INDICE DI RIDUZIONE IMPATTO CLIMATICO

Documento tecnico per I'attuazione della disciplina di cui all'Art.

= o . N ) | SsuPERFICI
10 "Sostenibilita ambientale e resilienza urbana” delle norme TIPOLOGIE DI SUPERFICI VERDI SU:ERF;C'E izﬂ:;:::';g;é CALCOLATE
mq
d'attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia — ~— i T —{ma)
uperfici permeabili a terra | | 1) o
di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per Uit peraTesbly S terTe st L | 051 0
. " T i - Superfici permeabili pavimentatea terra | | 03| 0|
il raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico - Tetti verdi architettonicamente integrati negli
F“C edil‘icj e dotati di strato qrenanle ) - | 0,7} 0‘
Coperture verdi di manufatti interrati dotate di |
strato drenante ) = | 0,5| 0|
Pareti verdi architettonicamente integrate negli | |
Wity edifici 0,3 0
$ %ﬁﬂiunem TOTALE | | | ol
1lano T T 1 '
& RIC | | | #DIv/o!




SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

4.2.4 Tetti verdi architettonicamente integrati negli edifici e dotati di strato drenante

Descrizione: copertura a verde pensile con spessore totale del substrato di terreno almeno paria 8
cm e coefficiente di deflusso inferiore o uguale a 0.4 (rispondenza a norma UNI 11235: 2015
‘Istruzioni per la progettazione, I'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde’).

Esempi:
+ coperture con verde estensivo (con spessore del substrato di terreno da 8 a 15 ¢m)
«  coperture con verde intensivo (con spessore del substrato di terreno maggiore di 15 cm) che
permettano la messa a dimora di piante, arbusti e alberi.

Piano

Coefficiente di Ponderazione: 0,7 (ovvero 70% della quantita di “tetti verd!” espressa in mq).

di Governo

del Territorio

Piano delle Regole

Norme di attuazione Vegetazione

Art.10-Sostenibilita Ambientale e Resilienza Urbana

Terreno fertile

Geotessile
; ; ; R i ki Seottofondo drenante (open-graded)
Documento tecnico per I'attuazione della disciplina di cui all'Art. essuto anti radice it

éﬁ(t)o impermeabile

10 "Sostenibilita ambientale e resilienza urbana” delle norme

d'attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia
di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per
. " g e - - — Vegetazione
il raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico -

RIC

—i{ Terreno fertile

—{ Geotessile

—— Sottofondo drenante (open-graded)
— Tessuto anti radice

— t@to impermeabiie

— letto

e
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Esempio di stratigrafia con verde estensivo



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

4.2.6 Pareti verdi architettonicamente integrate negli edifici

Descrizione: pareti verdi verticali, continue, vegetate il cui inverdimento pud essere ottenuto con
specie vegetali ancorate direttamente o indirettamente alla superficie dell'edificio che garantiscano
un pronto effetto nell’arco di due anni.

Esempi:

» inverdimento diretto: ottenuto con specie vegetali piantumate al suolo a sviluppo
rampicante continuo ancorate direttamente sulla superficie dell'edificio.

» inverdimento indiretto: ottenuto attraverso il supporto di reti, graticci o cavi ancorati alla
facciata o strutture che siano parte integrante della chiusura verticale

pl dano Coefficiente di Ponderazione: 0,3 (ovvero 30% della quantita di “pareti verdr espressa in mq).

di Governo |
del Territorio
Piano delle Regole
Norme di attuazione !
Art.10-Sostenibilita Ambientale e Resilienza Urbana :

Esempio di sezione di facciata a verde diretto

Documento tecnico per I'attuazione della disciplina di cui all'Art.

10 “Sostenibilita ambientale e resilienza urbana” delle norme

d'attuazione del Piano delle regole, contenente la metodologia

di calcolo per la minimizzazione delle emissioni di carbonio e per

il raggiungimento dell’Indice di riduzione di impatto climatico — s

RIC :
iy

Comune a
%$% Milano Esempio di sezione di facciata a verde indiretto con Esempio di sezione di living wall costituito da elementi

combinazione di el 1 contenitori contenitori




SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E RESILIENZA URBANA - art. 10 PdR

Monitoraggio

Modalita di Aggiornamento
» Le modalita di calcolo delle emissioni di CO2, le caratteristiche degli elementi tecnologici e delle superfici verdi
integrate agli edifici saranno meglio definiti attraverso documenti tecnici di dettaglio aggiornabili con Determina
Dirigenziale

v" Raccolta Quesiti e analisi domande ricorrenti

v’ Sistematizzazione istruttorie avviate (localizzazione, tipologia d'intervento, risultati raggiunti, eventuale
monetizzazione, ...)

v"Analisi degli effetti sul territorio e sull'ambiente

v Redazione Eventuali chiarimenti e aggiornamenti al documento tecnico
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